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ZVQ 2.5/1.5 Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

Imagen de producto

 

 

Un conector vertical permite conectar los dos niveles
de una regleta de bornes. Esto permite multiplicar el
potencial en varios niveles en una regleta de bornes
multinivel.

Datos generales para pedido

 
Versión Accesorios, Conexión transversal, 24 A
Código 1720700000
Tipo ZVQ 2.5/1.5
GTIN (EAN) 4008190374006
Cantidad 50 Pieza
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es&ObjectID=1720700000
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Dimensiones y pesos
 
Profundidad 47 mm   Profundidad (pulgadas) 1,85 inch
Altura 4,4 mm   Altura (pulgadas) 0,173 inch
Anchura 3 mm   Anchura (pulgadas) 0,118 inch
Peso neto 1,041 g    
 

Temperaturas
 
Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C   Temperatura permanete de trabajo, min. -50
Temperatura permanete de trabajo, max.120    
 

Conexión transversal
 
Número de bornes puenteados 1   Tipo Conexión transversal
 

Datos del material
 
Material Wemid   Color naranja
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0    
 

Datos nominales
 
Intensidad nominal 24 A    
 

Dimensiones
 
Paso en mm (P) 5 mm    
 

Generalidades
 
Indicación de montaje Montaje directo   Número de polos 1
 

Otros datos técnicos
 
Indicación de montaje Montaje directo   Tipo de fijación insertado
Versión a prueba de explosivos No    
 

Valores característicos del sistema
 
Versión para bornes    
 

Clasificaciones
 
ETIM 6.0 EC000489   ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489   ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40   ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40   ECLASS 12.0 27-14-11-40
 

Indicación importante
 
Información de producto Por motivos de estabilidad y temperatura, solo es posible desconectar el 60 % de los elementos de contacto

La utilización de conectores transversales reduce la tensión nominal a 400 VLa tensión se reducirá a 25 V si se
utiliza una conexión transversal cortada con bordes de corte con prensa
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Homologaciones
 
ROHS Conformidad
 

Descargas
 
Datos de ingeniería CAD data -- STEP
Datos de ingeniería EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentación del usuario Beipackzettel_ZVQ_2.5_1.5.pdf

StorageConditionsTerminalBlocks
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos
 

https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//63073
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//37759
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//87149
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html

