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Zocalos y accesorios para relés serie 34y 41

Descripcion técnica:
Zacalo con bornes de jaula montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

Laimagen debe considerarse indicativa y no cor- 7
responde necesariamente al cddigo del producto. IR A LA PAGINA DEL PRODUCTO
Caracteristicas técnicas:

Zécalo MasterBASIC con bornes de tornillo para montaje en carril de 35 mm (EN 60715) para

Descripci()n comercial: relés de la serie 34. Dependiendo del tipo, combinacion con relé electromecanico o de estado
sdlido.

Dimensiones: 6.2x87x87.2 mm

Temperatura ambiente: -40..70°C

Certifications and quality approvals (according to type): C € @ EH[ @ AN s EE

Las caracteristicas descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento.
La informacién debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningtin valor contractual.

¢Necesitas mas informacion?
Contactar con nuestro equipo de ventas Encontrar un distribuidor
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Los datos mostrados en este archivo PDF son generados automaticamente desde
nuestro catalogo en linea. Los datos completos estan disponibles en la docu-
mentacion del usuario.

Fecha de creacion 06/06/2025.
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